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Professionelles KSS-Handling. Für jede Aufgabe das richtige Gerät.

TM Serie
Injektor-Mischgeräte zur Wandmontage
handbetrieben oder automatisch arbeitend

Absperrbare Geräte gegen unbefugte Eingriffe
Die Misch- und Dosiergeräte der TM Serie stehen seit über 50 Jahren für 
Qualität und Prozesssicherheit ohne Kompromisse. Ob handbedienbar oder 
vollautomatisch arbeitend, alle Geräte sind hochwertig ausgestattet.

Um Einstellungsveränderungen der Konzentration durch Unbefugte verhindern 
zu können, sind die Geräte absperrbar. 

Ein Druckminderer sorgt für gleichbleibende Druckverhältnisse in der 
Wasserstrahlpumpe. Dadurch werden Konzentrationsschwankungen, 
wie sie bei einfachen Geräten üblich sind, vermieden. Druck- und 
Unterdruckmanometer sorgen für eine schnelle Funktionskontrolle. 

Die Geräte verfügen zudem über einen speziellen Dosierkugelhahn sowie 
eine gut ablesbare Skala mit 50 Einheiten. Somit ist die jeweils gewünschte 
Konzentration einfach und schnell reproduzierbar einzustellen. 

Dank Schnellverschraubungen sind alle wichtigen Bauteile einfach zugänglich. 
So sind die Geräte der TM Serie äußerst wartungsfreundlich.

Mischleistung je nach Gerät
bei 2 bar Fließdruck*

Gehäuse-
Abmessungen 

-h- in mm (BxHxT)

Gehäuse-
Abmessungen 

-au- in mm (BxHxT)

900 bis 2500 l/h 400 x 400 x 200 700 x 400 x 200

50 Jahre höchste Qualität 

und Prozesssicherheit:

die TM Serie

automatisch arbeitend

handbedienbar

Vollautomatisch arbeitende Geräte
Die vollautomatischen Geräte TM K2 -au- sind grundsätzlich mit einer Konzentrat-Mangelsonde ausgestattet. 

Als Option gibt es Überlaufsicherungen für den KSS-Behälter in verschiedenen Ausführungen.

TM K2 -h- 3000

TM K2 -au- 3000
*ohne zugemischtes Konzentrat

Auf Wunsch kann eine mitgelieferte oder externe Niveauregulierung angeschlossen  
sowie eine Zeitschaltuhr als zusätzliche Absicherung gewählt werden.

Dosierpumpen für weitere Komponenten bieten die TM K2/K3 Geräte optional.

TM-Mischgeräte sind auch in VE-wasserbeständiger Ausführung lieferbar.


